


CORTICA E SEUS DERIVADOS

PORQUE DEVEMOS USAR A CORTICA NA CONSTRUCAO

- Produto 100% natural

- Muitas aplicacoes (tectos, paredes, pavimentos,
decoracao para interior e exterior, etc.

- Sem qualquer tipo de aditivos, aglomeracao com as
suas proprias resinas (suberina).

- 90% do consumo de energia € biomassa
(desperdicio do seu proprio processo industrial)

- O desperdicio do processo industrial € 100%
reutilizavel (granulados de cortiga + po)

- Elevada estabilidade dimensional (suporta grandes
variedades termicas (entre -1802C a + 1209C).

- No caso de incendio a cortica ndo liberta gases
toxicos.

- Durabilidade ilimitada, mantendo as caracteristicas
tecnicas (testes oficiais comprovam 45 a 50 anos).

- Apos a utilizacao é totalmente reciclado, e utilizado
novamente em aplicagdes na construcao.

www.ecopaint-angola.com /geral@ecopaint-angola.com /00244.928113351
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CARACTERISTICAS TECNICAS: » Densidade: 100/120 kg/m®. > Condutividade
térmica: Resultado de testes entre 0,036/0,038 W/(m.k) > Valor declarado para marcagdo CE: 0,040
W/(mk) > Resisténcia a compressdo a 10%: declarado 100 kPa (resultado de testes 110/120kPa) - EN 826.
> Resisténcia perpendicular as faces: declarado TR 50 (resultado de testes 60 kPa) - EN 1607. > Teor de

" humidade: maximo 8% - EN12105. > Absorgdo de agua: declarado 0,5 kg/m (resultado do teste maximo

0,3 kg/m’) - EN1609. > Toler@ncias no comprimento: entre + 3e 5mm - EN 822, > TolerSncias na largura:
entre = 2 e 3mm - EN 822. > Toleréncias na espessura: entre +/-1 e 2mm - EN 823. > Resisténcia ao fogo:
Euro classe "E" = EN 13501-1. > Durabilidade: praticamente ilimitada. > Reciclavel: 1009. > Ruidos de
impacto: 20dB BF - 40 dB MF - 30dB HF. > Ruidos aéreos: 30dB BF - 35 dB MF - 34dB HF. > Absorcdo
acdstica 50mm: 40% a 400 Hz / 509% a 3500 Hz. > Velocidade do som na cortiga: 500 m/segundo. >
Coeficiente de absorg¢do acistica 500 CPS: 0.33/0.35.
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Condutibilidade Térmica Y 20
Rigidez %
S igidez Dinamica (por -
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Resisténcia a Flexao ) kP 9%
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(10% deformacao) 110
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CORTICA E SEUS DERIVADOS CORKWAL L

O QUE E CORKWALL

- E cortica Natural projectada em emulsdo, com acabamento
final termico, acustico e anti-fissuras.

- Corkwall € uma mistura de granulados de cortica
seleccionados com resinas de base aquosa, cargas minerais e
aditivos.

- Corkwall adere aos mais comuns materiais de revestimento e
acabamento da construgao (argamassa, metal, madeira, PVC,
EPS, XPS, cortica). E perfeito para:

- Revestimento e acabamento de fachadas, conferindo
isolamento termico adicional e anti-fissuras.

- Impermeavel a agua da chuva (em substratos como
argamassa e gesso), adicionando resistencia ao fogo M1.

- Encapsulamento de telhados de amianto, adicionando
propriedades termicas e acusticas sem custo de renovacao.

- Tem um aspecto texturado fino, é aplicado com uma pistola
especial ou preparada para o produto, existe na cor branca e
outras cores. (ver catalogo a frente)

- Tem classificacao ao fogo Euroclass B (M1)

www.ecopaint-angola.com /geral@ecopaint-angola.com /00244.928113351







CORTICA E SEUS DERIVADOS

www.ecopaint-angola.com /geral@ecopaint-angola.com /00244.928113351




